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1.1 Tek Girişli İzoleli Kablo Yüksükleri          
       Fransız Renk Normu

1.1 Tek Girişli İzoleli Kablo Yüksükleri          
       Alman Renk Normu

1. İzoleli Kablo Yüksükleri - Standart DIN Seri

S2

L2

L1

Tip Sip. No. Renk Kesit(mm2) L1(mm) L2(mm) S2 AWG Ambalaj Adedi

IKY 0,25/8 570002 Açık mavi 10 6 0,25 0,25 20 500

IKY 0,34/8 570003 Turkuaz 10 6 0,25 0,34 20 500

IKY 0,50/8 570010 Turuncu 14 8 0,25 0,5 20 500

IKY 0,75/8 570020 Beyaz 14 8 0,25 0,75 18 500

IKY 1,0/8 570030 Sarı 14 8 0,25 1 17 500

IKY 1,5/8 570040 Kırmızı 14 8 0,25 1,5 16 500

IKY 1,5/10 570041 Kırmızı 16 10 0,25 1,5 16 500

IKY 1,5/12 570042 Kırmızı 18 12 0,25 1,5 16 500

IKY 1,5/18 570043 Kırmızı 24 18 0,25 1,5 16 500

IKY 2,5/8 570050 Mavi 15 8 0,25 2,5 14 250

IKY 2,5/12 570051 Mavi 19 12 0,25 2,5 14 250

IKY 2,5/18 570052 Mavi 25 18 0,25 2,5 14 250

IKY 4,0/9 570060 Gri 18 10 0,3 4 12 250

IKY 4,0/12 570061 Gri 19 12 0,3 4 12 250

IKY 6,0/12 570070 Siyah 20 12 0,3 6 10 100

IKY 6,0/18 570071 Siyah 26 18 0,3 6 10 100

IKY 10,0/12 570080 Fildişi Gri 22 12 0,4 10 8 100

IKY 10,0/18 570081 Fildişi Gri 28 18 0,4 10 8 100

IKY 16,0/12 570090 Yeşil 22 12 0,4 16 6 50

IKY 16,0/18 570091 Yeşil 28 18 0,4 16 6 50

IKY 25,0/16 570100 Kahverengi 30 16 0,4 25 4 20

IKY 35,0/16 570110 Bej 30 16 0,4 35 2 20

IKY 50,0/20 570120 Koyu Yeşil 36 20 0,5 50 1 20

İzoleli kısım malzemesi PA
Kendini söndürme özelliğine sahip 
Silindir kısmı malzemesi kalay kaplı bakır  
(EN 13600) 
Isı Direnci: -40~105°C
ROHS Uygunluğu

Boyutları ve renkleri DIN 46228 e uygundur
UL 486 gerekliliklerine uygundur 
Renk Standartı: Alman 

Şeffaf Plastik Kutu

Malzeme:

Standart:

Paketleme:

1. İzoleli Kablo Yüksükleri - Standart DIN Seri

S2

L2

L1

Tip Sip. No. Renk Kesit(mm2) L1(mm) L2(mm) S2 AWG Ambalaj Adedi

IKY 0,25/8 570002F Violet 0,25 10 6 0,25 20 500

IKY 0,34/8 570003F Pembe 0,34 10 6 0,34 20 500

IKY 0,50/8 570010F Beyaz 0,5 14 8 0,5 20 500

IKY 0,75/8 570020F Mavi 0,75 14 8 0,75 18 500

IKY 1,0/8 570030F Kırmızı 1 14 8 1 17 500

IKY 1,5/8 570040F Siyah 1,5 14 8 1,5 16 500

IKY 2,5/8 570050F Gri 2,5 15 8 1,5 14 250

IKY 4,0/9 570060F Turuncu 4 18 10 1,5 12 250

IKY 6,0/12 570070F Yeşil 6 20 12 1,5 10 100

IKY 10,0/12 570080F Kahverengi 10 22 12 2,5 8 100

IKY 16,0/12 570090F Fildişi Gri 16 22 12 2,5 6 50

IKY 25,0/16 570100F Siyah 25 30 16 2,5 4 20

IKY 35,0/16 570110F Kırmızı 35 30 16 4 2 20

IKY 50,0/20 570120F Mavi 50 36 20 4 1 20

İzoleli kısım malzemesi PA
Kendini söndürme özelliğine sahip 
Silindir kısmı malzemesi kalay kaplı bakır  
(EN 13600) 
Isı Direnci: -40~105°C
ROHS Uygunluğu

Boyutları ve renkleri DIN 46228 e uygundur
UL 486 gerekliliklerine uygundur 
Renk Standartı: Fransa 

Şeffaf Plastik Kutu

Malzeme:

Standart:

Paketleme:
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2.1 Tek Girişli İzoleli Kablo Yüksükleri          
       Alman Renk Normu

2. İzoleli Kablo Yüksükleri - Özel Seri

İzoleli kısım malzemesi PP 
Silindir kısmı malzemesi kalay kaplı bakır  
(EN 13600) 
Özel İzolasyon Dizaynı
Otomatik  Sıkma Makinelerine Uygunluk
105°C Isı Dayanımı
ROHS Uygunluğu 

Boyutları ve renkleri DIN 46228 e uygundur
UL 486 gerekliliklerine uygundur 
Renk Standartı: Alman 

Multipaket

Malzeme:

Standart:

Paketleme:

Tip Sip. No. Renk Kesit(mm2) L1(mm) L2(mm) S2 AWG Ambalaj Adedi

IKY 0,50/8 570010Z Turuncu 0,5 14 8 0,25 20 5000

IKY 0,75/8 570020Z Beyaz 0,75 14 8 0,25 18 5000

IKY 1,0/8 570030Z Sarı 1 14 8 0,25 17 5000

IKY 1,5/8 570040Z Kırmızı 1,5 14 8 0,25 16 5000

IKY 2,5/8 570050Z Mavi 2,5 15 8 0,25 14 5000

IKY 4,0/10 570060Z Gri 4 18 10 0,3 12 5000

IKY 6,0/12 570070Z Siyah 6 20 12 0,3 10 2000

IKY 10,0/12 570080Z Fildişi Gri 10 22 12 0,4 8 2000

IKY 16,0/12 570090Z Yeşil 16 22 12 0,4 6 1000

IKY 25,0/16 570100Z Kahverengi 25 30 16 0,4 4 500

IKY 35,0/16 570110Z Bej 35 30 16 0,4 2 500

IKY 50,0/20 570120Z Koyu Yeşil 50 36 20 0,5 1 200

S2

L2

L1

1.2 Çift Girişli İzoleli Kablo Yüksükleri            
       Alman Renk Normu

1. İzoleli Kablo Yüksükleri - Standart DIN Seri

S2

A

Tip Sip. No. Renk Kesit(mm2) L1(mm) L2(mm) S2 A AWG Ambalaj Adedi

IKY - 2 x0,5/8 572010 Turuncu 2x0,5 14 8,2 0,3 5 2x22 500

IKY - 2 x0,75/8 572020 Beyaz 2x0,75 14 8 0,3 5,5 2x18 500

IKY - 2 x1/8 572030 Sarı 2x1,0 15 8 0,3 5,8 2x18 500

IKY - 2 x1,5/8 572040 Kırmızı 2x1,5 16 8 0,3 6,5 2x16 250

IKY - 2 x2,5/10 572050 Mavi 2x2,5 19 10 0,4 8 2x14 200

IKY - 2 x4/12 572060 Gri 2x4 22 12 0,5 9 2x12 100

IKY - 2 x6/14 572070 Siyah 2x6 23 12 0,5 11,4 2x10 75

IKY - 2 x10/14 572080 Fildişi Gri 2x10 24 12 0,5 13,4 2x8 50

IKY - 2 x16/14 572090 Yeşil 2x16 29 16 0,6 17,2 2x6 20

İzoleli kısım malzemesi PA
Kendini söndürme özelliğine sahip 
Silindir kısmı malzemesi kalay kaplı bakır  
(EN 13600) 
Isı Direnci: -40~105°C
ROHS Uygunluğu

Boyutları ve renkleri DIN 46228 e uygundur
UL 486 gerekliliklerine uygundur 
Renk Standartı: Alman 

Şeffaf Plastik Kutu

Malzeme:

Standart:

Paketleme:
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3.1 Tek Girişli İzoleli Kablo Yüksükleri
      Alman Renk Normu 

2.2 Çift Girişli İzoleli Kablo Yüksükleri
      Alman Renk Normu 

Tip Sip. No. Renk Kesit(mm2) L1(mm) L2(mm) S2 AWG Ambalaj Adedi

IKY 0,50/8 570010E Turuncu 570010E 14 8 0,25 20 5000

IKY 0,75/8 570020E Beyaz 570020E 14 8 0,25 18 5000

IKY 1,0/8 570030E Sarı 570030E 14 8 0,25 17 5000

IKY 1,5/8 570040E Kırmızı 570040E 14 8 0,25 16 5000

IKY 2,5/8 570050E Mavi 570050E 15 8 0,25 14 5000

IKY 4,0/9 570060E Gri 570060E 18 10 0,3 12 5000

IKY 6,0/12 570070E Siyah 570070E 20 12 0,3 10 2000

IKY 10,0/12 570080E Fildişi Gri 570080E 22 12 0,4 8 2000

IKY 16,0/12 570090E Yeşil 570090E 22 12 0,4 6 1000

IKY 25,0/16 570100E Kahverengi 570100E 30 16 0,4 4 500

IKY 35,0/16 570110E Bej 570110E 30 16 0,4 2 500

IKY 50,0/20 570120E Koyu Yeşil 570120E 36 20 0,5 1 200

3. İzoleli Kablo Yüksükleri - Ekonomik Seri

İzoleli kısım malzemesi PP 
Silindir kısmı malzemesi kalay kaplı bakır  
(EN 13600) 
105°C Isı Dayanımı
Ekonomik 

Boyutları ve renkleri DIN 46228 e uygundur
ROHS Uygunluğu
Renk Standartı: Alman 

Multipaket

Malzeme:

Standart:

Paketleme:
S2

L2

L1

Tip Sip. No. Renk Kesit(mm2) L1(mm) L2(mm) S2 A B AWG Ambalaj Adedi

IKY - 2 x0,5/8 572010Z Beyaz 2x0,5 14 8,2 0,3 5 3 2x22 2500

IKY - 2 x0,75/8 572020Z Mavi 2x0,75 14 8 0,3 5,5 3 2x18 2500

IKY - 2 x1/8 572030Z Kırmızı 2x1,0 15 8 0,3 5,8 3,2 2x18 2500

IKY - 2 x1,5/8 572040Z Siyah 2x1,5 16 8 0,3 6,5 3,6 2x16 2500

IKY - 2 x2,5/10 572050Z Gri 2x2,5 19 10 0,4 8 4,5 2x14 2000

IKY - 2 x4/12 572060Z Turuncu 2x4 22 12 0,5 9 5,2 2x12 1000

IKY - 2 x6/14 572070Z Yeşil 2x6 23 12 0,5 11,4 6,2 2x10 750

IKY - 2 x10/14 572080Z Kahverengi 2x10 24 12 0,5 13,4 7,6 2x8 500

IKY - 2 x16/14 572090Z Fildişi Gri 2x16 29 16 0,6 17,2 9,5 2x6 200

2. İzoleli Kablo Yüksükleri - Özel Seri

S2

L2

L1

A

B

İzoleli kısım malzemesi PP 
Silindir kısmı malzemesi kalay kaplı bakır  
(EN 13600) 
Özel İzolasyon Dizaynı
Otomatik  Sıkma Makinelerine Uygunluk
105°C, Isı Dayanımı
ROHS Uygunluğu 

Boyutları ve renkleri DIN 46228 e uygundur
UL 486 gerekliliklerine uygundur 
Renk Standartı: Alman 

Multipaket

Malzeme:

Standart:

Paketleme:



10 11

3.2 Çift Girişli İzoleli Kablo Yüksükleri
     Alman Renk Normu 

Tip Sip. No. Kesit(mm2) L(mm) AWG Ambalaj Adedi

KY 0,5/10 571010 0,5 10 20 1000

KY 0,75/10 571020 0,75 10 18 1000

KY 1,0/10 571030 1 10 17 1000

KY 1,5/10 571040 1,5 10 16 1000

KY 2,5/12 571050 2,5 12 14 1000

KY 4,0/12 571060 4 12 12 500

KY 6,0/12 571070 6 12 10 250

KY 10,0/12 571080 10 12 8 250

KY 16,0/12 571090 16 12 6 100

4. İzolesiz Kablo Yüksükleri

Kalay kaplı bakır  
UL 486 gerekliliklerine uygundur 
ROHS Uygunluğu

Şeffaf Plastik Kutu

Malzeme:

Paketleme:
L

Tip Sip. No. Renk Kesit(mm2) L1(mm) L2(mm) S2 A AWG Ambalaj Adedi

IKY - 2 x0,5/8 572010E Beyaz 2x0,5 14 8,2 0,3 5 2x22 2500

IKY - 2 x0,75/8 572020E Mavi 2x0,75 14 8 0,3 5,5 2x18 2500

IKY - 2 x1/8 572030E Kırmızı 2x1,0 15 8 0,3 5,8 2x18 2500

IKY - 2 x1,5/8 572040E Siyah 2x1,5 16 8 0,3 6,5 2x16 2500

IKY - 2 x2,5/10 572050E Gri 2x2,5 19 10 0,4 8 2x14 2000

IKY - 2 x4/12 572060E Turuncu 2x4 22 12 0,5 9 2x12 1000

IKY - 2 x6/14 572070E Yeşil 2x6 23 12 0,5 11,4 2x10 750

IKY - 2 x10/14 572080E Kahverengi 2x10 24 12 0,5 13,4 2x8 500

IKY - 2 x16/14 572090E Fildişi Gri 2x16 29 16 0,6 17,2 2x6 200

3. İzoleli Kablo Yüksükleri - Ekonomik Seri

İzoleli kısım malzemesi PP 
Silindir kısmı malzemesi kalay kaplı bakır  
(EN 13600) 
105°C Isı Dayanımı
Ekonomik 

Boyutları ve renkleri DIN 46228 e uygundur
ROHS Uygunluğu
Renk Standartı: Alman 

Multipaket

Malzeme:

Standart:

Paketleme:
S2

L2

L1

A
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Tip Sip. No. Kesit(mm2) L(mm) AWG Ambalaj Adedi

KY 0,5/10 571010E 0,5 10 20 5000

KY 0,75/10 571020E 0,75 10 18 5000

KY 1,0/10 571030E 1 10 17 5000

KY 1,5/10 571040E 1,5 10 16 5000

KY 2,5/12 571050E 2,5 12 14 5000

KY 4,0/12 571060E 4 12 12 2000

KY 6,0/12 571070E 6 12 10 2000

KY 10,0/12 571080E 10 12 8 1000

KY 16,0/12 571090E 16 12 6 1000

5. Eko İzolesiz Kablo Yüksükleri

Kalay kaplı bakır  
UL 486 gerekliliklerine uygundur 
ROHS Uygunluğu

Multipaket

Malzeme:

Paketleme:
L



Fabrika
Kızılüzüm Cad. No:15  
Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE
Tel  : +90 232 877 08 00
Fax : +90 232 877 08 06

YURTDIŞI OFİSLER

YURTİÇİ OFİSLER

Satış Müdürlüğü
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. 
Ata Center İş Merkezi No: 9 Kat: 4
Maslak, Sarıyer - İstanbul / TÜRKİYE 
Tel  : +90 212 222 52 00
Fax : +90 212 222 66 55

Asya Pasifik
Gsm : +6698 2495282
Mail  : rabhasiithchatriposayanon@klemsan.com.tr

Kolombiya
Gsm : +1 925 315 71 76
Mail  : andresastudillo@klemsan.com.tr

Meksika
Gsm : +52 55 1200 01 54
Mail  : kellymartinez@klemsan.com.tr

Ukrayna
6-8A, Yaroslava Ivashkevicha str.Office 7-8, 
04074, Kiev, UKRAYNA
Tel   : +380 637 217 185
Mail : tatyanarozhko@klemsan.com.tr

GCC & Hindistan & Pakistan
Gsm : +90  537 870 11 55
Mail  : baranozturk@klemsan.com.tr

Bursa Bölge Ofisi
Tel : (+90 530) 401 94 58

Antalya Bölge Ofisi
Tel : (+90 534) 279 41 52

Ankara Bölge Ofisi
Turgut Özal Mah. Melih Gökçek Bulv.
1940. Cad. Kuruçayırlı Tower No:81/46
Yenimahalle / ANKARA
Tel :  (+90 530) 177 27 41 Konya Bölge Ofisi

Tel : (+90 530) 874 79 48

Gaziantep Bölge Ofisi
Tel : (+90 530) 401 94 59

İzmir Bölge Ofisi
Kızılüzüm Cad. No:15  
Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE
Tel  : (+90 232) 877 08 00
Fax : (+90 232) 877 08 06

www.klemsan.com

Avrupa
Gsm : +48 51 666 51 41
Mail  : ayhankanal@klemsan.com.tr

Orta Doğu ve Afrika
Tel   : +90 530 401 94 62
Mail : aliabostiet@klemsan.com.tr

Rusya
PJSC KLEMSAN 127566, 44, Altufevskoe 
shosse, Moscow, Russian Federation
Tel   : +7 495 720 67 71
Mail : russia@klemsan.ru

Çin
Gsm : +90  535 018 49 67
Mail  : egecansahin@klemsan.com.tr

Abd, Kanada
Gsm : + 90 538 843 74 51
Mail  : baranozturk@klemsan.com.tr
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